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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
& ΔΙΚΤΥΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

                                   Καρπενήσι 14-09-2015 
                               Αρ.Πρωτ.:14138 

 

                                                           ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  
 

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΩΤΗΤΩΝ  

   
Τ.Κ ΚΛΑΣΙΟΥ  
Στην Τ.Κ. Κλαυσίου  στη θέση ΄΄ ΜΥΛΟΙ ΓΡΑΝΟΥ΄΄ λειτουργεί αντλιοστάσιο για την 
τροφοδοσία του χωριού με πόσιμο νερό. Στο αντλιοστάσιο έχει τοποθετηθεί υποβρύχια 
αντλία με τριφασικό ηλεκτροκινητήρα απ’ ευθείας εκκίνησης με soft-starter. Το αντλιτικό 
παρουσίασε βλάβη κατά την λειτουργία του στον κεντρικό άξονα της αντλίας για τον λόγο 
αυτό θα πρέπει να αντικατασταθεί η αντλία με μία νέα αντλία με τα ίδια χαρακτηριστικά 
όπως αυτά περιγράφονται στην παρούσα τεχνική έκθεση. Επίσης θα πρέπει να γίνει 
προμήθεια ενός νέου υποβρύχιου αντλιτικού συγκροτήματος με τα ίδια τεχνικά 
χαρακτηριστικά έτσι ώστε σε πιθανή βλάβη να μπαίνει γρήγορα σε λειτουργία για την 
ομαλή τροφοδοσία της Τ.Κ. Κλαυσίου με πόσιμο νερό.          
    
                                               ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ 
ΠΑΡΟΧΗ  15 M3 / H 
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ      203 Μ.Σ.Υ 
ΕΞΟΔΟΣ         2΄΄ 
ΣΤΡΟΦΕΣ      2900 σ.α.λ 
ΥΛΙΚΟ ΑΝΟΞΕΙΔΟΤΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ 
 
 
                                         ΑΝΤΛΙΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ                        
ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ 
ΠΑΡΟΧΗ  15 M3 / H 
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ      203 Μ.Σ.Υ 
ΕΞΟΔΟΣ         2΄΄ 
ΣΤΡΟΦΕΣ      2900 σ.α.λ 
ΥΛΙΚΟ ΑΝΟΞΕΙΔΟΤΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ 
ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 
ΗΛΕΚΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ  Δ 
ΙΣΧΥΣ 15 KW 
ΣΤΡΟΦΕΣ 2900 σ.α.λ. 
ΥΛΙΚΟ ΑΝΟΞΕΙΔΟΤΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ 
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Τ.Κ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 
Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά τη γεώτρηση που λειτουργεί στην Τ.Κ Ασπροπύργου η 
οποία παρουσίασε βλάβη και τέθηκε εκτός λειτουργίας, από έλεγχο που έγινε 
διαπιστώθηκε ότι είναι καμένος ο υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας του αντλιτικού 
συγκροτήματος. Για την αποκατάσταση της βλάβης και την απρόσκοπτη λειτουργία του 
αντλιοστασίου προτείνονται τα παρακάτω:   

 Εξαγωγή του αντλιτικού συγκροτήματος από την γεώτρηση με γερανοφόρο όχημα 
 Καθαρισμός αντλίας , του φίλτρου αναρρόφησης και έλεγχος της βαλβίδας 

αντεπιστροφής, αλλαγή στα ελαστικά παρεμβύσματα της αντλίας στα σημεία 
σύνδεσης με τον κινητήρα.   

 Αλλαγή του υποβρύχιου ηλεκτροκινητήρα 5.5 Kw    
 Επανατοποθέτηση του αντλιτικού στην γεώτρηση με γερανοφόρο όχημα 

, έλεγχος ηλεκτρικού πίνακα και αμπερομέτρηση του ηλεκτροκινητήρα.  
 Τοποθέτηση στον ηλεκτρικό πίνακα ενός νέου ρελέ στάθμης οκταπολικού με βάση   
 Τοποθέτηση στον ηλεκτρικό πίνακα ενός νέου ρελέ  οκταπολικού με βάση μεγάλης 

απόστασης έτσι ώστε το φλότερ που βρίσκεται στην δεξαμενή να λειτουργεί με τάση 
24vac 

 Τοποθέτηση στην πρόσοψη του ηλεκτρικού πίνακα ενός διακόπτη 0-1 στο 
βοηθητικό κύκλωμα για την εκκίνηση της αντλίας. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΣΙΣΤΙΚΑ 
ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 
ΗΛΕΚΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ  Δ 
ΙΣΧΥΣ 5.5 KW 
ΣΤΡΟΦΕΣ 2900 σ.α.λ. 
ΥΛΙΚΟ ΑΝΟΞΕΙΔΟΤΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ 
 
 
 
 
        
Τ.Κ ΚΡΙΚΕΛΟΥ 
Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προμήθεια ενός επιφανειακού αντλιτικού 
συγκροτήματος, μονοφασικού με ηλεκτρονικό σύστημα έλεγχου πίεσης, το οποίο θα 
τοποθετηθεί στην πυγή <<Σωληνάρια>> της  Τ.Κ Κρικέλου  για να καλύψει της ανάγκες 
του δικτύου ύδρευσης σε πόσιμο νερό, κατά τους καλοκαιρινούς μήνες όπου και 
παρατηρείται έλλειψη λόγου της αυξημένη κατανάλωσης.   
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΣΙΣΤΙΚΑ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΥ ΑΝΤΛΙΤΙΚΟΥ 
ΑΝΤΛΙΑ  ΑΝΤΛΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 

ΜΟΝΟΒΑΜΙΑ 
ΠΑΡΟΧΗ 5.4 m3/h 

ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ 30 ΜΣΥ 
ΗΛΕΚΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ 
ΣΤΟΜΙΟ ΑΝΑΡΟΦΗΣΗΣ 1  ¼΄΄ 
ΣΤΟΜΙΟ ΚΑΤΑΦΛΗΨΗΣ 1΄΄ 
ΥΛΙΚΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ 
ΙΣΧΥΣ 1.1 KW 
ΣΤΡΟΦΕΣ 2900 σ.α.λ. 
ΤΑΣΗ 220 Vac 
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Ενδεικτικός προϋπολογισμός 

 
Α/Α Περιγραφή Τιμή μονάδας Τεμάχια Σύνολο 
1. Προμήθεια υποβρύχιας 

αντλίας Τ.Κ Κλαυσίου  
 

1.850,00 €        2         3.700,00€ 

2. Προμήθεια υποβρύχιου 
κινητήρα  Τ.Κ Κλαυσίου 
 

2.300,00€       1         2.300,00€ 

3. 
 

Προμήθεια αντλιτικού 
συγκροτήματος  
Τ.Κ Κρικέλου 

                                                 
530,00€ 

      1  
         530,00€   

4. 
 

Προμήθεια και τοποθέτηση  
Ηλεκτροκινητήρα  
Τ.Κ Ασπρόπυργου 

                                                 
900,00€ 

 
      1 

          
         900,00€                                        

5. Συντήρηση πίνακα 
 Τ.Κ Ασπρόπυργου 

                                                 
700,00€ 

 
     1 

           
        700,00€                                       

   Σύνολο       8.130,00€ 
   Φ.Π.Α. 23%       1869,90€ 
   Γεν. Σύνολο     9.999,90€ 
 
 
 
 
                                                                   Ο  Αναπρ. Προϊστάμενος 
                                                        Του Τμήματος Ύδρευσης - Αποχέτευσης 
 
                                                                                                                                                       
                                                               
                                                               Αναστασιάδης Κλήμης  
                                                            Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 


